VALVULA REGULADORA DO FLUX0 DO GAs (VG)

CARACTERISTICAS

« O mecanismo interno da valvula é feito em ago inox e latéo;
+ Avalvula opera perfeitamente com todos os fluidos gasosos nao corrosivos;
« O corpo e o pistao sao fabricados em ferro fundido.

OPERACAO

+ A valvula tem como elemento de controle um pistao cilindrico com abertura retangular de secao variavel na
altura. A passagem no corpo da vélvula é também retangular. A altura da abertura retangular é ajustavel, em
10 pontos diferentes, pelos parafusos de ajustes localizados sob o dial da valvula.

« Para maior ou menor vazao desejada em qualquer posicao, o parafuso de ajuste sob o ponteiro é movimen-
tado, para aumentar ou diminuir a altura da abertura, portando mudando a 4rea naquele ponto.

« Grande flexibilidade das caracteristicas de vazao é proporcionada pelos parafusos de ajuste, os quais podem
ser calibrados para uniformizar ou variar a capacidade, nas 10 posi¢oes do dial da valvula.

ALAVANCA DE P0OSICAO DE REGULAGEM

+ Uma borboleta permite que a posicdo do ponto de inicio da alavanca ou angularidade do curso possa ser
sincronizado com a alavanca de outra valvula ou um servo-motor.

CONTROLE AUTOMATICO

 Estas valvulas podem ser operadas por atuadores ou servo-motor.
« Para uso com motores de controle é possivel fornecer uma alavanca de raio ajustavel com uma bucha para
3/8" ou 1/2" de diametro ou com cubo broqueado de 3/4"a 1 5/8" de diametro para eixos maiores.
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Reto 2" - 3” (ANGULAR)

CONTROLE POR SERVO MOTOR

RAIO MAXIMO E MINIMO AJUSTAVEL DA ALAVANCA DE OPERACAO 111.125mm - 66.575mm

ANGULO DA OPERAGAO 90°
COMPRIMENTO DO CURSO 98.425mm - 174.625mm
TORQUE NORMAL NA ROTAGAO 0.230 mkg
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